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1 INTRODUCAO

O presente Memorial tem por objetivo estabelecer as condicdbes em que deve ser
executada a obra de pavimentacao asfaltica da Rua Figueira da Mata, trecho compreendido
entre a Rua Marfiza Franco Rosa e a Rua Ipé Amarelo, no Bairro Tancredo Neves.

Antes do inicio dos servigos, a executante farq a devida sinalizacdo da obra, a qual
deverd ser mantida até a conclusdo dos mesmos, garantindo a seguranca da mobilidade no

trecho a ser trabalhado.

1.1 SERVICOS A SEREM EXECUTADOQOS:

Execucéo de reforgo, regularizagdo e compactagdo de subleito; pavimentacdo com
concreto asfaltico; e assentamento de meio-fio, com a seguinte discriminacdo de obras e

servigos:

e Instalacdo do canteiro de servicos;
e Anotacdo e pagamento das ART's necessarias;

e Execucao dos remanejamentos de instalacdes, caixas de esgoto, agua, energia elétrica,
telefone, cercas, etc., que porventura existam na area destinada a execugdo dos
servi¢cos, com autorizacdo pela Fiscalizagdo, bem como demolices e corte de arvores,

cuja autorizagdo deverd ser solicitada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

e Execucdo de pavimentacdo completa em CBUQ, incluindo preparacdo e compactacdo
do subleito, base/sub-base, imprimacao, pintura de ligacdo e CBUQ;

e Execucado dos meios-fios;

e Execucao de todos 0s ensaios previstos na Planilha de Quantitativos e Custos Unitérios,
de acordo com ensaios previstos em normas técnicas, bem como aqueles solicitados

pela Fiscalizagéo;

e O controle tecnolégico a ser apresentado durante a fase de execucdo esta previsto
neste Memorial e sera remunerado conforme planilha de quantitativos e custos
unitarios.

e A responsabilidade em manter as condigcbes adequadas de sinalizacéo diurna e noturna
da obra é da Contratada, que deverd sinalizar e limpar a obra 1 hora antes do fim do
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turno.

A Fiscalizacdo nao tolerara obras com deficiéncia de cavaletes, placas de sinalizacao e
falta de limpeza. A sinalizacdo devera ser continua em todo o trecho, onde a empresa
devera, obrigatoriamente, aplicar no minimo uma placa intercalada de cavalete ou cone
na distancia maxima de 15 metros. Sera admitida sinalizacdo com tubo de concreto,
porém o mesmo devera ser pintado na cor amarela e ndo poderd ser sinalizacdo
exclusiva do trecho. A Contratada deverd intercalar placas de velocidade méxima,
cavalete, cone, trecho em obra, etc.

2 CORTES

Cortes sdo segmentos de via cuja implantacéo requer escavacédo do material constituinte do

terreno natural, ao longo do eixo ou no interior dos limites das se¢fes de projeto.

2.1

EQUIPAMENTO

A escavacdo de cortes serd executada mediante a utilizacdo racional de equipamento

adequado, que possibilite a execugéo dos servi¢cos sob as condi¢cdese operacdes de cortes que

compreendem:

2.2

Escavacdo dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de terraplenagem

indicado no projeto;

Escavacgéo, em alguns casos, dos materiais constituintes do terreno natural quando se
tratar de solos de elevada expanséo, baixa capacidade de suporte ou solos organicos,
conforme indicacbes do projeto, complementadas por observacdes da Fiscalizacdo

durante a execucao dos servigos;

Transporte dos materiais escavados para aterros ou bota-foras.

MATERIAIS

Os materiais ocorrentes nos cortes nao serao classificados, pois se verifica somente a

existéncia de materiais de 12 categoria.
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2.2.1  Materiais de 12 Categoria

Compreendem solos em geral, residuais ou sedimentares, e especificados a
produtividade requerida.

Serdo empregados tratores equipados com laminas, escavo-transportadores, ou
escavadores conjugados com transportadores diversos. A operacdo incluird,
complementarmente, a utilizacdo de tratores e motoniveladoras para escarificardo, manutencao

de caminhos de servicos e areas de trabalho, além de tratores para operacao de "pusher”.

2.3  EXECUCAO

e A escavagdo dos cortes subordinar-se-4 aos elementos técnicos fornecidos ao
Contratante e constante das notas de servico elaborada em conformidade com o
projeto;

e A escavacdo sera precedida da execucao dos servicos de limpeza;

e O desenvolvimento da escavacdo se processara mediante a previsdo da utilizacédo
adequada ou rejeicdo dos materiais extraidos. Assim, apenas serdo transportados para
constituicdo dos aterros os materiais que, pela classificagéo e caracterizacdo efetuadas
nos cortes, sejam compativeis com as especificacdes de execug¢do dos aterros, em

conformidade com o projeto;

e Constatada a conveniéncia técnica e econdmica de reserva de materiais escavados nos
cortes para a confeccdo das camadas superficiais da plataforma, sera procedido o

deposito dos referidos materiais, para sua oportuna utilizacao;

e Nos pontos de passagem de cortes para aterro, a Fiscalizagdo deverd exigir,
procedendo este Ultimo, a escavacao transversal ao eixo, até profundidade necessaria

para evitar recalques diferenciais.

2.4 CONTROLE

O acabamento da plataforma de corte sera procedido mecanicamente, de forma a

alcancar-se a conformacao de secao transversal do projeto, admitidas as seguintes tolerancias:
e Variagdo de altura méaxima de + ou - 0,10m para o eixo e bordos;
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e Variacdo méxima de largura de + 0,30m para cada semiplataforma da via, ndo se

admitindo variagdo para menos.

25  MEDICAO

A medicéo efetuar-se-a levando em consideracao o volume extraido, medido no corte, e

a distancia de transporte entre este e o local de depdsito, obedecidas as seguintes indicacbes:

e O célculo dos volumes sera resultante da aplicagdo de método da "média das areas”;

e A distancia de transporte sera medida em projecdo horizontal, ao longo do percurso
seguido pelo equipamento transportador, entre os centros de gravidade das massas do
referido percurso, cuja definicdo é subordinada a critérios técnicos e econémicos, e sera

objeto de aprovacéo prévia da Fiscalizacao;

e EscavacOes executadas a menor, em relacdo ao projeto, com a devida autorizagdo
prévia por parte da Fiscalizagdo, serdo medidas conforme o volume efetivamente

escavado;

e [Escavagfes executadas a maior, em relacdo ao projeto, somente serdo passiveis de

medicao caso previamente aprovadas pela Fiscalizacéo.

3 SUBLEITO

s

A regularizacdo do subleito é o0 servico executado na camada superior de
terraplenagem, destinado a conformar o leito estradal, transversal e longitudinalmente, de
modo a torna-lo compativel com as exigéncias geométricas do projeto.

Esse servigo consta essencialmente de cortes ou aterros até 0,20m, de escarificacéo e
compactacdo de modo a garantir uma densificacdo adequada e homogénea nos 0,20m

superiores do subleito, de acordo com 0s seguintes preceitos:
e Na&o é permitida a execucdo dos servicos de regularizacdo do subleito em dias de
chuva,;

e Deve se removida, previamente, toda a vegetacdo e a matéria organica existente na

area a ser regularizada;
e AplOs a marcacdo topografica da regularizacdo, proceder-se-a4 a escarificagdo, até
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0,20m abaixo da cota de projeto, e ao espalhamento do material escarificado até a cota
estabelecida para o material solto, de modo que, apdés compactacdo e acabamento,

atinja a cota de projeto.

O material espalhado sera homogeneizado com o uso combinado de grade de disco e
motoniveladora. A homogeneizacdo prosseguira até visualmente ndo se distinguir
heterogeneidades. Nesta fase ser4 completada a remocéo de raizes, materiais pétreos

com diametro maior do que 50 mm e outros materiais estranhos.

Para atingir a faixa de umidade na qual o material sera compactado, serdo utilizados
carros tanques (para umedecimento), motoniveladora e grade de disco. A faixa de
umidade de compactacdo (hc) terd como limites (hot — 1,5)% e (hot + 1,5)% onde a
umidade 6tima (hot) € a obtida numa curva de compactagdo com amostra ndo
trabalhada colhida para cada segmento aparentemente uniforme de material ja

homogeneizado e seco, com extensdo maxima de 200m.

A compactacao deve ser executada preferencialmente com o rolo pé de carneiro
vibratério, com controle de frequéncia de vibracéo.

MEDICAO

A medicéo efetuar-se-a levando em consideracéo a area regularizada, multiplicando-se

as extensdes obtidas a partir do estaqueamento pela largura definida em projeto, obedecidas

as seguintes indicagoes:

4.1

Areas regularizadas a menor, em relagcdo ao projeto, com a devida autorizagdo prévia

por parte da Fiscalizagdo, serdo medidas conforme a area efetivamente regularizada,;

Regularizagfes executadas a maior, em relacdo ao projeto, somente serdo passiveis de

medicdo caso previamente aprovadas pela Fiscalizacao.

SUB-BASE COM RACHAO TRAVADO

GENERALIDADES

A sub-base ou reforco de subleito com rach&o consiste de uma ou mais camadas de

agregados resultantes da passagem no primario da britagem, entrosados uns aos outros, e de
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material de enchimento.
As escavacgOes devem ser autorizadas pela fiscalizacdo e os volumes consolidados

durante a execucado da obra.

42 MATERIAIS

a) O agregado graudo devera ter um didmetro maximo compreendido entre 1/2 e 2/3 da
espessura da camada executada, constituido de fragmentos duros, limpos e duraveis,
livres de excesso de particulas lamelares ou alongadas, macias ou de faclil
desintegracao, e de outras substancias prejudiciais;

b) Quando submetido a cinco ciclos no ensaio de durabilidade (Soundness Test), deve
apresentar uma perda maxima de 20% com sulfato de sédio e 30% com sulfato de
magneésio;

c) A porcentagem de desgaste no ensaio Los Angeles deve ser inferior a 50%;

d) O pedregulho ou cascalho passado no primério da britagem deve apresentar, no

minimo, 50% em peso de particulas com duas faces obtidas na britagem.
4.2.1 Material de enchimento

O material de enchimento deve ser constituido pelos finos resultantes de britagem (p6-
de-pedra) ou por materiais naturais, beneficiados ou n&o, que satisfacam as faixas

granulométricas da tabela a seguir.

Porcentagem, em peso passado:

POL MM A B
3/4” 19,10 100 -
1/2” 12,70 85-100 -
3/8” 9,50 - 100
N° 4 4,80 - 85-100
N° 100 0,15 10-30 10-30

A fracdo que passa na peneira n° 4 deve apresentar limite de liquidez inferior ou igual a

25% e um indice de plasticidade inferior ou igual a 6%.

4.3 EQUIPAMENTO

Todo o equipamento, antes do inicio da execucdo da obra, deve ser cuidadosamente

examinado e aprovado pela Fiscalizacdo, sem 0 que nédo é dada a autorizacdo para a sua
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utilizacdo. O equipamento basico para execucao do refor¢o de subleito de rachdo compreende:

4.4

b)

<)

d)

Escavadeira Hidraulica;

Caminhodes basculantes;

Distribuidor de agregados e/ou motoniveladora pesada;

Rolo compactador Pé de Carneiro, vibratorio;

Rolos compressores de rodas lisas, vibratorios, de 15 a 18 toneladas;

Equipamentos e ferramentas complementares, pas, carrinhos de méo, vassourdes ou

vassouras mecanicas, entre outros, aceitos pela Fiscalizago.

EXECUCAO

O agregado graudo sera espalhado em uma camada de espessura uniformemente solta
e disposta de modo que seja obtida a espessura comprimida especificada, atendendo
aos alinhamentos e perfis projetados. O espalhamento deverd ser feito de modo que
ndo haja segregacdo das particulas de agregado. Deverdo ser utilizados meios

mecénicos, com emprego de distribuidores especiais, ou lamina da motoniveladora;

Nao serd permitida a descarga do agregado em pilhas ou corddes, devendo o
espalhamento ser feito diretamente dos caminhfes basculantes, em espessura a mais
uniforme possivel, seguida do acerto definitivo com a lamina da motoniveladora ou trator

de esteira;

Depois do espalhamento e acerto do agregado graudo, sera feita a verificagdo de greide
longitudinal e secéo transversal, com cordéis ou gabarito, sendo, entdo, corrigidos o0s
pontos com excesso ou deficiéncia de material; nesta operacao, devera ser usada brita
com a mesma granulometria da usada na camada em execucgao, sendo vedado o uso de

brita milida para tal fim;

Os fragmentos alongados, lamelares, ou de tamanhos excessivos, visiveis na superficie

do agregado espalhado, deverdo ser removidos;

A compressao inicial devera ser feita com rolo de 3 rodas, pesando de 10 a 12 toneladas,
ou rolo vibratério aprovado pela Fiscalizacdo. Em qualquer faixa, esta passagem deve
ser feita em marcha-a-ré e a velocidade reduzida (1,8 a 2,4 km/h), devendo as
manobras do rolo ser realizadas fora da area em compressdo. Nos trechos em

tangente, a compressao deve partir sempre dos bordos para o eixo e, nas curvas, do
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bordo interno para o bordo externo;

Em cada deslocamento do rolo compressor, a faixa anteriormente comprimida deve ser

recoberta de, pelo menos, metade da largura da roda traseira do rolo;

Depois de obtida a cobertura completa da drea em compressao, devera ser feita uma
nova verificacdo de greide longitudinal e secao transversal, efetuando-se as correcdes

necessarias.

A operacdo de compressdo deverd prosseguir até que se consiga um bom
entrosamento do agregado graido, o que podera ocorrer com duas ou trés coberturas

completas;

O material de enchimento devera, entdo, ser espalhado por meios manuais ou
mecéanicos, em quantidade suficiente para preencher os vazios do agregado ja
parcialmente comprimido. O material de enchimento ndo devera ser descarregado em
pilhas sobre o agregado graudo, mas espalhado em camadas finas, seja por meio de

espalhadores mecénicos, diretamente dos caminhfes ou por meios manuais;

A aplicacdo do material de enchimento deverd ser feita em 3 ou mais camadas
sucessivas, devendo continuar a compressao e forcar sua penetracdo nos vazios do

agregado graudo por meio de vassouras manuais ou mecanicas;

Quando ndo for mais possivel a penetracdo de material de enchimento, deve-se
prosseguir com as operacdes de compressdo até que a camada se apresente

completamente firme;

Nao é permitida a execugcdo dos servicos de regularizacdo do subleito em dias de

chuva.

CONTROLE

Verificagdo de Campo

Uma verificacdo apos o término de cada compactacgéo, antes da colocacao do material
de enchimento, por meio da passagem do rolo em cada faixa compactada, para
constatar o aparecimento ou ndo de sulco ou ondulacéo, a fim de liberar a colocagéo do

material de enchimento;
Uma verificacdo da compactacgéo final, pela colocagéo a frente do rolo compressor de
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uma pedra de tamanho razoavel, constando o esmagamento da mesma pelo rolo sem

penetrar na camada de reforco.

4.6.2 Controle Geométrico

Apbs a execucdo do reforco de subleito de rachdo, proceder-se-4 a relocagcdo e ao

nivelamento do eixo e dos bordos, permitindo-se as seguintes tolerancias:
a) + 10 cm, quanto a largura da plataforma,;
b) Até 20%, em excesso, para flecha de abaulamento, ndo se tolerando falta;

c) Na verificagdo do desempenho longitudinal da superficie, ndo se tolerardo flechas

maiores do que 1,5 cm, determinadas por régua de 3,00 metros;

d) N&o se tolerard nenhum valor individual de espessura fora do intervalo de 2cm em

relacéo a espessura do projeto.

No caso de se aceitar, dentro das tolerancias estabelecidas, uma camada de refor¢o de
subleito com espessura média inferior a de projeto, o colchédo de areia serd aumentado de uma
espessura equivalente a diferenca encontrada.

No caso de aceitacdo de camada de reforco de subleito, dentro das tolerancias
estabelecidas, com espessura média superior a de projeto, a diferenca ndo sera deduzida da

espessura do revestimento.

46 MEDICAO

O servigo deve ser medido em metros cubicos de camada compactada, cujo volume &
calculado multiplicando-se as extensdes obtidas a partir do estaqueamento pela area da secao
transversal de projeto, de acordo com as larguras definidas em projeto, e observadas as

seguintes indicacoes:

e Camadas executadas a menor, em relacdo ao projeto, com a devida autorizacdo prévia
por parte da Fiscalizacdo, serdo medidas conforme o volume efetivamente espalhado e

compactado;

e Camadas executadas a maior, em relagdo ao projeto, somente serdo passiveis de

medicdo caso previamente aprovadas pela Fiscalizacao.
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5 BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES

5.1 GENERALIDADES

A base de Brita Graduada Simples (BGS) é a camada de pavimentacdo destinada a
resistir aos esforgos verticais oriundos dos veiculos, distribuindo-os adequadamente a camada
subjacente, executada sobre a sub-base ou reforco do subleito. E composta por mistura em
usina de produtos de britagem, apresentando granulometria continua, cuja estabilizacdo é
obtida pela acdo mecéanica do equipamento de compactacao.

5.2 MATERIAIS

a) Os agregados utilizados, obtidos a partir da britagem e classificagdo de rocha sa, devem
ser constituidos por fragmentos duros, limpos e duraveis, livres de excesso de
particulas lamelares ou alongadas, macias ou de facil desintegracdo e de outras
substancias ou contaminac¢des prejudiciais. Deverdo possuir no minimo 90% de
particulas com pelo menos duas faces britadas;

b) A composicao granulométrica da brita graduada deve estar enquadrada em uma das
seguintes faixas:

Porcentagem gue passa na peneira
Tamanho (pol) Tamanho maximo 1 1/2” | Tamanho maximo 3/4”
11/2” 100 -
17 - 100
3/4” 50 -85 90 - 100
N° 4 30 -45 35-55
N° 30 10-25 10-30
N° 200 2-9 2-9

c) A diferenca entre as porcentagens que passam na peneira N° 4 e N° 30 devera variar
entre 15% e 25%;

d) A fracdo que passa na peneira N° 40 deve apresentar limite de liquidez inferior ou igual

a 25%, e indice de plasticidade inferior ou igual a 6%; o Equivalente de Areia deve ser

Avenida Medianeira 179 — Bairro Medianeira — Santa Maria / RS — Fone: (55) 3174-1565

Pagina 12 de 32



9)

5.3

5.4

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santa Maria

Secretaria de Municipio de Infraestrutura e Servigos Publicos
maior que 30%;

O indice de Suporte Califérnia, obtido através do ensaio DNIT 172 ME, com a energia

modificada, ndo deve ser inferior a 100%;

Quando submetidos a avaliacdo da durabilidade com solucdo de sulfato de sddio
(Soundness Test), em cinco ciclos, pelo método DNER-ME 89, os agregados utilizados
devem apresentar perdas inferiores aos seguintes limites:

i. agregados graudos: 12%;

ii. agregados miudos: 15%;

Quando submetidos ao ensaio de Abrasao Los Angeles (DNER-ME 035/98), ndo devem
apresentar desgaste superior a 55%, admitindo-se valores maiores, no caso de, em

utilizacao anterior, terem apresentado desempenho satisfatorio.

EQUIPAMENTO

Séo indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execucao da base:

Motoniveladora pesada, com escarificador;
Caminhdes basculantes;

Carro tanque distribuidor de agua;

Rolos compactadores tipo liso-vibratério e pneumatico;
Rolo vibratério portatil ou sapo mecanico;
Pa-carregadeira;

Arado de disco;

Central de mistura;

EXECUCAO

A execucdo da base compreende as operacbes de mistura e pulverizacdo,

umedecimento ou secagem dos materiais, em central de mistura ou na pista, seguidas de

espalhamento, compactacdo e acabamento, realizadas na pista devidamente preparada, na

largura desejada, nas quantidades que permitam, ap0s a compactagdo, atingir a espessura

projetada.

N&o é permitida a execugdo dos servicos em dias de chuva.
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Preparo de superficie:

a) A superficie que receber a camada de base deve apresentar-se desempenada e limpa,

5.4.2

b)

c)

d)

f)

5.4.3

isenta de substancias prejudiciais. Eventuais defeitos existentes devem ser

adequadamente reparados, previamente a distribuicdo da brita graduada.

Espalhamento:

A brita graduada produzida na central € descarregada diretamente sobre caminhdes
basculantes e em seguida transportada para a pista; ndo é permitida a estocagem do

material usinado;

N&ao é permitido o transporte de brita para a pista quando a camada subjacente estiver
molhada, ndo sendo capaz de suportar, sem se deformar, a movimentacdo do

equipamento;

O material distribuido deve ser homogeneizado mediante acdo combinada de grade de
discos e motoniveladora. No decorrer desta etapa, devem ser removidos materiais

estranhos ou fragmentos de tamanho excessivo;

E vedado o uso, no espalhamento, de equipamentos Ou processos que causem

segregacao do material;

A espessura da camada individual acabada n&o deve ser inferior a 10 cm, nem superior
a 20 cm. Quando houver necessidade de se executar camadas de base com espessura
final superior a 20 cm, estas devem ser subdivididas em camadas parciais. A espessura
minima de qualquer camada de base deve ser de 10 cm, apés a compactacdo. Nesta
fase devem ser tomados os cuidados necessarios para evitar a adicdo de material na

fase de acabamento;

A distribuicdo da mistura deve ser procedida de forma a evitar conformacgé&o adicional da
camada. Caso, no entanto, isto seja necessario, admite-se conformacao pela atuacao
da motoniveladora, exclusivamente por agdo de corte, previamente ao inicio da

compactacéo.

Compactacgéao:
A compactacao da brita graduada é executada mediante o emprego de rolos vibratérios
lisos, e de rolos pneumaticos de pressao regulavel;
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Durante a compactacdo, se necessario, pode ser promovido o umedecimento da

superficie da camada, mediante emprego do caminhao-tanque irrigador;

Na fase inicial da obra, devem ser executados segmentos experimentais, com formas
diferentes de execucao, na sequéncia operacional de utilizacdo dos equipamentos, de
modo a definir os procedimentos a serem obedecidos nos servicos de compactacao.
Deve ser estabelecido o nimero de passadas necessdarias dos equipamentos de
compactacao para atingir o grau de compactacao especificado. Deve ser realizada nova

determinagéo, sempre que houver variagdo no material ou do equipamento empregado;

A energia de compactacdo a ser adotada como referéncia para a execugdo da brita
graduada é, no minimo, a modificada. No entanto, na execugéo do trecho experimental
deve-se verificar se a camada em execucgdo aceita energia superior a modificada. Se
isto for possivel, esta nova energia de compactacdo € adotada, e respaldada
laboratorialmente por ensaio de compactacao adaptado, o qual define a umidade 6tima
e a massa especifica aparente seca maxima de referéncia. Para esta finalidade,
laboratorialmente devem ser ensaiadas energias de compactacdo com variacdo de

namero de golpes/camada superiores aos especificados para a energia modificada;

A compactacdo da camada deve ser executada, idealmente, no ramo seco, com
umidade cerca de 1% abaixo da 6tima obtida no ensaio de compactacdo (energia
modificada ou nova energia adotada a partir da execucdo do trecho experimental). De
qualquer forma, o teor da umidade da mistura, por ocasido da compactacéo, deve estar

compreendido no intervalo de - 2% a + 1% em relacdo a umidade 6tima;

A compactacdo deve evoluir longitudinalmente, iniciando pelas bordas. Nos trechos em
tangente, a compactacao deve prosseguir das duas bordas para o centro, em percursos
equidistantes da linha base, o eixo. Os percursos ou passadas do equipamento utilizado
devem distar entre si de forma tal que, em cada percurso, seja coberta metade da faixa

coberta no percurso anterior;

Nos trechos em curva, havendo superelevagéo, a compactacdo deve progredir da borda
mais baixa para a mais alta, com percursos analogos aos descritos para os trechos em

tangente;

Eventuais manobras do equipamento de compactacdo que impliguem em variacdes

direcionais prejudiciais devem se processar fora da area de compressao;
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A compactacdo deve evoluir até que se obtenha o grau de compactagdo minimo de
100%, em relacdo a massa especifica aparente seca maxima obtida no ensaio DNIT
164 ME, executado com a energia adotada (modificada ou superior). O numero de
passadas do equipamento compactador necessario para a obtencao das condicdes de
densificacdo especificadas € definido em funcdo dos resultados obtidos dos trechos

experimentais;

Em lugares inacessiveis ao equipamento de compressao, ou onde seu emprego nao for
recomendavel, a compactacdo requerida é feita a custa de compactadores portateis,

manuais ou mecanicos.

Observag0es gerais:

A base de brita graduada nao deve ser submetida a acao direta do trafego. Em caréater
excepcional, a Fiscalizacao pode autorizar a liberacao de trafego, por curto intervalo de
tempo e desde que tal fato ndo prejudique a qualidade do servico;

Quando é prevista a imprimacdo da camada de brita graduada, a mesma deve ser
realizada ap6s a conclusdo da compactacao, tdo logo se constate a evaporacdo do

excesso de umidade superficial;

Antes da aplicacao da pintura betuminosa, a superficie deve ser perfeitamente limpa,
mediante emprego de processos e equipamentos adequados, de forma que a base ja
liberada nédo fique exposta a acdo de intempéries que possam prejudicar sua qualidade.

CONTROLE

Verificacdo de Campo:

Espessura da camada: deve ser medida a espessura, no minimo, a cada 20 m por

nivelamento do eixo e dos bordos, apés a execucdo da camada, envolvendo no minimo

cinco pontos da sec¢éao transversal;

Largura executada: a verificacdo da largura da plataforma, nas diversas secdes

correspondentes as estacas da locacdo, é feita a trena em espacamento de, pelo

menos, 20 m;

Acabamento da superficie: as condigbes de acabamento da superficie sdo apreciadas

em bases visuais. Especial atengdo deve ser conferida a verificacdo da presenca de
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segregacéao superficial.

5.5.2 Controle geométrico:

Apbés a execucdo da base, deve-se proceder ao controle geométrico, mediante a

relocacéo e nivelamento do eixo e bordas, permitindo-se as seguintes tolerancias:
a) = 10 cm, quanto a largura da plataforma;
b) Até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, ndo se tolerando falta;

c) = 10%, quanto a espessura da camada indicada no projeto.

Em caso de aceitagdo, dentro das tolerancias estabelecidas, de uma camada de brita
graduada com espessura média inferior a de projeto, a diferenca é compensada

estruturalmente na camada a ser superposta.

Em caso de aceitacdo de camada de brita graduada, dentro das tolerancias
estabelecidas, com espessura superior a de projeto, a diferenca nédo é deduzida da espessura
da camada a ser superposta.

5.5.3 Controle tecnoldgico:

Todos os materiais deverdo ser examinados em laboratoério, obedecendo & metodologia
indicada e satisfazer as especificacdes em vigor.

O servico somente sera considerado concluido, e a execugcdo da etapa seguinte
autorizada pela Fiscalizagdo, ap0s a apresentagdo, por parte da Contratada, dos seguintes
ensaios de laboratério, a cada 100 metros de pista executada e no minimo dois por trecho, que

comprovem grau de compactacao da base igual ou superior a 100%:

a) Determinagdo de massa especifica aparente seca “in situ”, apds compactagao, pelo
método do frasco de areia, de acordo com a Norma DNER 92/94;

b) Determinacdo do teor de umidade antes da compactacdo — método expedito da
frigideira, de acordo com a Norma ABNT NBR 6457:2016.

56 MEDICAO

O servico deve ser medido em metros cubicos de camada compactada, cujo volume é

calculado multiplicando-se as extensdes obtidas a partir do estaqueamento pela area da secao
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transversal de projeto, de acordo com as larguras definidas em projeto, e observadas as
seguintes indicagoes:

¢ Camadas executadas a menor, em relacédo ao projeto, com a devida autorizacdo prévia
por parte da Fiscalizacdo, serdo medidas conforme o volume efetivamente espalhado e

compactado;

¢ Camadas executadas a maior, em relacdo ao projeto, somente serdo passiveis de

medicdo caso previamente aprovadas pela Fiscalizacao.

6 IMPRIMACAO
6.1 GENERALIDADES

A imprimacgdo consiste na aplicacdo de asfalto diluido sobre a superficie da base
concluida, antes da execucgédo de revestimento asfaltico, objetivando conferir coeséo superficial,
impermeabilizacdo e permitir condigcdes de aderéncia entre a base e o revestimento.

O material asfaltico ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente for inferior
a 10 °C, ou em dias de chuva, ou quando a superficie a ser imprimada apresentar qualquer
sinal de excesso de umidade.

E responsabilidade da executante a protecdo dos servicos e materiais contra a agéo

destrutiva das aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

6.2 MATERIAIS

O ligante asfaltico empregado na imprimagdo sera o asfalto diluido CM-30, em
conformidade com a norma DNER — EM 363/97, ou de outro tipo, desde que aprovado pela
Fiscalizacdo. O material betuminoso utilizado deverd ser adequado para a aplicacdo em
superficies com textura fechada.

A taxa de aplicacdo € aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo
ser determinada experimentalmente, no canteiro da obra. A taxa de aplicacéo varia de 0,8 a 1,6

I/m2, conforme o tipo e textura da base e do material betuminoso escolhido.

6.3 EQUIPAMENTO

Os equipamentos a serem utilizados nas operacdes de imprimacdo sdo os seguintes:
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Vassouras mecanicas rotativas, manuais e/ou jato de ar comprimido;

Caminhdo espargidor, com bomba reguladora de pressdo e sistema completo de
aguecimento que permita a aplicacdo do ligante asfaltico em quantidade uniforme. O
dispositivo de aquecimento do distribuidor devera proporcionar constante circulacdo e
agitacao do material asfaltico a ser usado na imprimacao;

Os carros distribuidores de ligante asfaltico, especialmente construidos para esse fim,
devem ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de tacOGmetro,
calibradores e termdmetros com precisdo de 1 °C, instalados em locais de facil
observacdo e, ainda, possuir espargidor manual, para tratamento de pequenas
superficies e correcdes localizadas. As barras de distribuicdo devem ser do tipo de
circulacdo plena, com dispositivo de ajustamento vertical e larguras variaveis de

espalhamento uniforme do ligante asfaltico.

EXECUCAO

by

Apoés a perfeita conformacdo geométrica da base, procede-se a varredura da sua

superficie, de modo a eliminar o p6 e o material solto;

Aplica-se, a seguir, o material betuminoso adequado, na temperatura compativel com o
seu tipo, na quantidade certa e da maneira mais uniforme. O material betuminoso nao
deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10° C, ou em

dias de chuva, ou quando esta estiver eminente;

A temperatura de aplicacdo do material betuminoso deve ser fixada para cada tipo de
ligante, em fungdo da relagdo temperatura-viscosidade. Deve ser escolhida a
temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. As faixas de
viscosidade recomendadas para espalhamento sédo de 20 e 60 segundos Saybolt- Furol,

para asfaltos diluidos;

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que
possivel, fechada ao transito. Quando isso nao for possivel, trabalhar-se-4 em meia
pista, fazendo-se a imprimagcdo da adjacente assim que for permitida a abertura da

primeira ao transito;
A fim de evitar superposigdo ou excesso nos pontos iniciais e finais das aplicagoes,

devem ser colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o inicio e
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o término da aplicacdo do ligante asféltico situem-se sobre essas faixas, as quais
devem ser, a seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicacéo do ligante asfaltico deve ser

imediatamente corrigida;

O tempo de exposicdo da base imprimada ao transito sera condicionado pelo

comportamento da mesma, ndo devendo ultrapassar 10 dias.

CONTROLE

A temperatura do ligante asfaltico deve ser medida no caminhdo distribuidor
imediatamente antes de qualquer aplicagdo, a fim de verificar se satisfaz ao intervalo de

temperatura definido pela relagéo viscosidade x temperatura;

O controle da quantidade do ligante asfaltico aplicado deve ser efetuado aleatoriamente,
mediante a colocacao de bandejas de massa (P1) e area (A) conhecidas na pista onde
esta sendo feita a aplicacdo. O ligante asféltico € coletado na bandeja na passagem do
carro distribuidor. Com a pesagem da bandeja depois da cura total (até massa
constante) do ligante asfaltico coletado (P2), se obtém a taxa de aplicacdo do residuo
(TR), através da seguinte relacao:

Py — Py

TR =
A

A partir da taxa de aplicagdo do residuo (TR) se obtém a Taxa de Aplicacdo (T) do
material asfaltico, em fungcdo da porcentagem de residuo verificada no ensaio de
laboratério, quando do recebimento do correspondente carregamento do ligante

asfaltico.

Para trechos de imprimagéo de extenséo limitada ou com necessidade de liberagéo
imediata, com area de no maximo 4.000 m?, devem ser feitas 5 determinacdes de T, no
minimo, para controle. Nos demais casos, para segmentos com area superior a 4.000
mz2 e inferior a 20.000 m2, o controle da execucdo da imprimacédo deve ser exercido
mediante a coleta de amostras para determinacdo da taxa de aplicacdo, feita de
maneira aleat6ria, de acordo com o Plano de Amostragem Variavel constante da Norma
DNIT 144/2014-ES — Pavimentacdo — Imprimacédo com ligante asfaltico — Especificacdo

de servico;

Devem ser verificadas visualmente a homogeneidade da aplicacdo, a penetracdo do

Avenida Medianeira 179 — Bairro Medianeira — Santa Maria / RS — Fone: (55) 3174-1565

Pagina 20 de 32



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santa Maria

Secretaria de Municipio de Infraestrutura e Servigos Publicos

ligante na camada de base e sua efetiva cura. A superficie imprimada ndo deve
apresentar falhas de aplicacdo ou manchas decorrentes do excesso de ligante asfaltico.

6.6 MEDICAO

O servigo deve ser medido em metros quadrados, cuja area sera calculada através da
multiplicacdo dos comprimentos obtidos através do estaqueamento pela largura definida em

projeto, observadas as seguintes indicacoes:

e Areas executadas a menor, em relagio ao projeto, com a devida autorizag&o prévia por
parte da Fiscalizacdo, serdo medidas conforme a area efetivamente imprimada, através

de levantamento em campo;

e Areas executadas a maior, em relacdo ao projeto, somente serdo passiveis de medicéo

caso previamente aprovadas pela Fiscalizacéo.

7 PINTURA DE LIGACAO
7.1 GENERALIDADES

A execucédo do servigo de pintura de ligacdo consiste na aplicacdo de uma pintura de
material betuminoso sobre a superficie de uma base ou de um pavimento, antes da execucéo
do revestimento betuminoso, objetivando promover a aderéncia entre este revestimento e a

camada subjacente.

7.2 MATERIAIS

O ligante asféltico empregado na pintura de ligacdo deve ser do tipo RR-1C ou RR-2C,
em conformidade com a Norma DNER-EM 369/97.

A taxa recomendada de ligante asfaltico residual é de 0,3 I/m2 a 0,4 I/m2. Antes da
aplicacdo, a emulsdo deve ser diluida na propor¢cdo de 1:1 com agua, a fim de garantir
uniformidade na distribuicdo desta taxa residual. A taxa de aplicacdo de emulsdo diluida € da

ordem de 0,8 I/m2 a 1,0 I/mz2.

7.3 EQUIPAMENTO
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Os equipamentos a serem utilizados nas operacoes de pintura de ligacdo sdo os

seguintes:

7.4

a)

b)

d)

Vassouras mecanicas rotativas, manuais e/ou jato de ar comprimido;

Caminhdo espargidor, com bomba reguladora de pressdo e sistema completo de
aquecimento que permita a aplicagdo do ligante asfaltico em quantidade uniforme. O
dispositivo de aquecimento do distribuidor devera proporcionar constante circulagéo e
agitacdo do material asfaltico;

Os carros distribuidores de ligante asfaltico, especialmente construidos para esse fim,
devem ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de tacdmetro,
calibradores e termbmetros com precisdo de 1 °C, instalados em locais de fécil
observacdo e, ainda, possuir espargidor manual, para tratamento de pequenas
superficies e correcdes localizadas. As barras de distribuicdo devem ser do tipo de
circulacdo plena, com dispositivo de ajustamento vertical e larguras varidveis de

espalhamento uniforme do ligante asfaltico.

EXECUCAO

Apés a perfeita conformacgdo da camada que recebera a pintura de ligacao, procede-se

a varredura da sua superficie, de modo a eliminar o p6é e o material solto;

Aplica-se a seguir o material betuminoso adequado, na temperatura compativel com o
seu tipo, na quantidade certa e da maneira mais uniforme. O material betuminoso néao
deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10° C, ou em

dias de chuva, ou quando esta estiver eminente;

A temperatura de aplicacdo do material betuminoso deve ser fixada para cada tipo de
ligante, em funcdo da relacdo temperatura-viscosidade. Deve ser escolhida a
temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. As faixas de
viscosidade recomendadas para espalhamento sdo de 20 e 60 segundos Saybolt-

Furol, para asfaltos diluidos;

Deve-se executar a pintura de ligacdo na pista inteira em um mesmo turno de trabalho e
deixa-la, sempre que possivel, fechada ao transito. Quando isso ndo for possivel,
trabalhar-se-4 em meia pista, fazendo-se a pintura da adjacente assim que for permitida
a abertura da primeira ao transito. Nao sera permitido o transito de veiculos sobre a
pintura de ligacao.
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A fim de evitar superposi¢cdo ou excesso nos pontos iniciais e finais das aplicacoes,
devem ser colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o inicio e
o término da aplicacdo do ligante asfaltico situem-se sobre essas faixas, as quais
devem ser, a seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicacdo do ligante asfaltico deve ser

imediatamente corrigida;

A etapa posterior da obra somente serd executada apds a cura da pintura.

CONTROLE

A temperatura do ligante asfaltico deve ser medida no caminhdo distribuidor
imediatamente antes de qualquer aplicacédo, a fim de verificar se satisfaz ao intervalo de

temperatura definido pela relagéo viscosidade x temperatura;

O controle da quantidade do ligante asfaltico aplicado deve ser efetuado aleatoriamente,
mediante a colocacdo de bandejas de massa (P1) e area (A) conhecidas na pista onde
esta sendo feita a aplicacdo. O ligante asfaltico é coletado na bandeja na passagem do
carro distribuidor. Com a pesagem da bandeja depois da cura total (até massa
constante) do ligante asfaltico coletado (P2), se obtém a taxa de aplicagdo do residuo
(TR), através da seguinte relacao:

Py — Py

TR =
A

A partir da taxa de aplicacdo do residuo (TR) se obtém a Taxa de Aplicacao (T) do
material asfaltico, em fungcdo da porcentagem de residuo verificada no ensaio de
laboratério, quando do recebimento do correspondente carregamento do ligante

asfaltico.

Para trechos de pintura de ligacdo de extensdo limitada ou com necessidade de
liberacéo imediata, com &rea de no maximo 4.000 m?, devem ser feitas 5 determinacdes
de T, no minimo, para controle. Nos demais casos, para segmentos com area superior a
4.000 m? e inferior a 20.000 m?, o controle da execugdo da imprimagcdo deve ser
exercido mediante a coleta de amostras para determinacdo da taxa de aplicacéo, feita
de maneira aleatéria, de acordo com o Plano de Amostragem Varidvel constante da
Norma DNIT 144/2014-ES — Pavimentacdo — Imprimacdo com ligante asfaltico —

Especificacdo de servico;
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c) Devem ser verificadas visualmente a homogeneidade da aplicacdo, a penetracdo do
ligante na camada inferior e sua efetiva cura. A superficie pintada ndo deve apresentar

falhas de aplicacdo ou manchas decorrentes do excesso de ligante asfaltico.

7.6 MEDICAO

O servigo deve ser medido em metros quadrados, cuja area sera calculada através da
multiplicacdo dos comprimentos obtidos através do estaqueamento pela largura definida em

projeto, observadas as seguintes indicacoes:

e Areas executadas a menor, em relagio ao projeto, com a devida autorizag&o prévia por
parte da Fiscalizacdo, serdo medidas conforme a area efetivamente objeto de pintura,

através de levantamento em campo;

e Areas executadas a maior, em relacdo ao projeto, somente serdo passiveis de medicéo
caso previamente aprovadas pela Fiscalizacéo.

8 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
8.1 GENERALIDADES

O revestimento em concreto Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) é uma
mistura flexivel, resultante de um processamento a quente, em uma usina apropriada (fixa ou
movel), de agregado mineral graduado, material de enchimento (“filler’), se necessério, e
cimento asfaltico de petréleo (CAP), espalhada e comprimida a quente.

A densidade de referéncia utilizada para o calculo do transporte foi de 2.400 kg/m3. A
composi¢do da mistura devera satisfazer os requisitos da faixa C do DNIT.

O concreto asféltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a
temperatura ambiente for superior a 10°C. N&o é permitida a execuc¢do deste servico em dias
de chuva ou quando esta for iminente.

Todo o carregamento de cimento asfaltico que chegar a obra deve apresentar, por parte
do fabricante/distribuidor, certificado de resultados de andlise dos ensaios de caracterizagcdo
exigidos por este Memorial, correspondente a data de fabricagdo ou ao dia de carregamento
para transporte com destino ao canteiro de servico, se o periodo entre os dois eventos
ultrapassar de 10 dias. Deve trazer também indicacdo clara da sua procedéncia, do tipo e
guantidade do seu conteldo e distancia de transporte entre a refinaria e o canteiro de obra.

Avenida Medianeira 179 — Bairro Medianeira — Santa Maria / RS — Fone: (55) 3174-1565

Pagina 24 de 32



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santa Maria

Secretaria de Municipio de Infraestrutura e Servigos Publicos

8.2 MATERIAIS

O ligante asfaltico utilizado serd o CAP 50/70. Podera ser aplicado cimento asfaltico
modificado por polimero elastomérico 55/75-E.

O agregado graudo podera ser pedra britada, escoria britada, seixo rolado britado ou
ndo, ou outro material, desde que devidamente aprovado previamente pela Fiscalizacdo, e
devera ser constiuido por fragmentos saos, duraveis, livres de torrées de argila e substancias
nocivas. O valor maximo tolerado no ensaio de abrasdo Los Angeles é de 50%. Deve
apresentar boa adesividade e, submetido ao ensaio de durabilidade com sulfato de sédio, nédo
deve apresentar perda superior a 12% em 5 ciclos. O indice de forma nédo deve ser inferior a
0,5.

O agregado miudo podera ser areia, pé de pedra ou mistura de ambos. Suas particulas
individuais deverdo ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de torrbes de
argila e de substancias nocivas. Devera apresentar um equivalente de areia igual ou superior a
55%.

O material de enchimento (“filler”) deve ser constituido por materiais minerais finamente
divididos, inertes em relacdo aos demais componentes da mistura e ndo plasticos, tais como
cimento Portland, cal extinta, p6 calcario ou cinza volante, de acordo com a Norma DNER-EM
367. Quando da aplicacao, devera estar seco e isento de grumos.

A composi¢cdo da mistura do concreto betuminoso deve satisfazer os requisitos do
quadro seguinte. A faixa a ser usada deve ser aquela cujo didmetro maximo seja igual ou

inferior a 2/3 da espessura da camada de revestimento.
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ma?::f]t:&jr?lda % em massa, passando
Série | Abertura
A B C Tolerdncias
ASTM {mmy}
z 50,2 100
1% 38,1 05 - 100 100 - =7%
1 25.4 75-100 | 95-100 =T%
18,1 60-80 80 - 100 100 7%
12,7 - - 80 - 100 7%
g 05 35-85 45- 20 70-00 =7%
Ne 4 43 25-50 28 - 60 44-72 5%
N* 10 20 20-40 20 - 45 22-50 5%
N* 40 0,42 10-20 10-32 5-28 5%
N* 20 012 5-20 8-20 4-18 3%
N® 200 0.075 1-8 3-8 2-10 2%
i 40-7.0 ;:m:di 45-00
A | e, | cetoseio | S | zom
{Binder) rolsmento rolamento

~

As porcentagens de betume se referem a mistura de agregados, considerada como
100%. Para todos os tipos, a fracdo retida entre duas peneiras consecutiva ndo devera ser
inferior a 4% do total. Devem ser observados os valores limites para as caracteristicas

especificadas no quadro a seguir:

Método qe | Camada | a2

Caracteristicas ensaio de Ligagio

Rolamento (Binder)
Porcentagem de vazios, % DNER-ME 043 3ab 4a6

Relag&o betume/vazios DNER-ME 043 75-82 65-72
Estabilidade, minima, (Kgf) DNER-ME 043 500 500
(75 golpes)
Resisténcia & Tra¢ao por
Compressdo Diametral DNER-ME 138 0,65 0,65
estatica a 25°C, minima, MPa

As misturas devem atender as especificacdes da relacdo betume/vazios ou aos

minimos de vazios do agregado mineral, dados pela seguinte tabela:

VAM - Vazios do Agregado Mineral
Tamanho Nominal Maximo do agregado .
VAM Minimo

%
# mm

1% 38,1 13

1" 254 14

347 19,1 15

12 12,7 16

3/ 8,5 18
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EQUIPAMENTO

O equipamento para espalhamento e acabamento deverd ser constituido de
pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no
alinhamento, cotas e abaulamento requeridos. As acabadoras deverdo ser equipadas
com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir
dispositivos rapidos e eficientes de direcdo, além de marchas para frente e para tras. As
acabadoras deverao ser equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento dos

mesmos, a temperatura requerida, para colocagédo da mistura sem irregularidades;

O equipamento para compressao sera constituido por rolo pneumatico e rolo metalico
liso, tipo tandem, ou outro equipamento aprovado. Os rolos compressores, tipo tandem,
devem ter uma carga de 8 a 12 t. Os rolos pneumaticos, autopropulsionados, devem ser
dotados de dispositivos que permitam a calibragem de variacdo da pressdo dos pneus
de 2,5 kgf/cm? a 8,4 kgf/cm>.

O equipamento em operacao deve ser suficiente para comprimir a mistura a densidade

requerida, enquanto esta se encontrar em condigdes de trabalhabilidade;

Os caminhfes basculantes para o transporte da mistura deverdo ter cagambas
metdlicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabao, 6leo cru
fino, 6leo parafinico, ou solugcdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as

chapas.

EXECUCAO

Temperatura do ligante:

A temperatura de aplicacdo do cimento asféltico deve ser determinada para
cada ligante, em funcdo da relacdo temperatura-viscosidade. A temperatura adequada
€ aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a
150 segundos Saybolt-Furol (SSF), indicando-se preferencialmente a viscosidade de 75
a 95 SSF. A temperatura do ligante ndo deve ser inferior a 107°C, nem superior a
177°C.

Aquecimento dos agregados:

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acimada
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temperatura do ligante asfaltico, sem exceder a 177°C.

Transporte do concreto asfaltico:

Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com

tamanho suficiente para proteger a mistura.

Distribuicdo e compactacdo da mistura:

A distribuicdo do concreto asfaltico deve ser feita por equipamentos adequados,
conforme especificado no item 9.3. Caso ocorram irregularidades na superficie da
camada, estas devem ser sanadas pela adicdo manual de concreto asfaltico, sendo

esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metélicos.

Ap6s a distribuicdo do concreto asféltico, tem inicio a rolagem. Como norma
geral, a temperatura de rolagem € a mais elevada que a mistura asfaltica possa

suportar, fixada, experimentalmente, para cada caso.

Caso sejam empregados rolos de pneus de pressao variavel, inicia-se a rolagem

com baixa pressdo, a qual deve ser aumentada a medida que a mistura seja

compactada, e, conseqiientemente, suportando pressdes mais elevadas.

A compactagao deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando
em direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevacdo, a
compactacédo deve comecar sempre do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Cada
passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura
rolada. Em qualquer caso, a operacdo de rolagem perdurarq até o momento em que

seja atingida a compactacgéo especificada.

Durante a rolagem, ndo serdo permitidas mudancas de direcdo e inversdes
bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-
rolado. As rodas do rolo deverdo ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a

aderéncia da mistura.

Abertura ao trafego:

Os revestimentos recém-acabados deverdo ser mantidos sem transito, até seu

completo resfriamento.
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8.5 CONTROLE

a) Controle geométrico:

i. Espessura: a espessura sera medida pelo nivelamento do eixo e das bordas, em
cada estaca, antes do espalhamento e apds a compactacdo da camada. Admitir-se-
a variacdo de + ou - 10%, da espessura de projeto, para pontos isolados, e até 5%

de reducéo de espessura, em 10 medidas sucessivas;
ii. Largura: Nao serdo admitidas larguras inferiores as estabelecidas em projeto;

iii.  Alinhamento: A verificagdo do eixo e dos bordos deve ser feita durante os trabalhos
de locagdo e nivelamento nas diversas se¢fes correspondentes as estacas da

locag&o. Os desvios verificados ndo devem exceder + 5,00 cm;

iv.  Acabamento da superficie: durante a execucgéo, devera ser feito em cada estaca da

locacdo o controle de acabamento da superficie do revestimento, com o auxilio de
duas réguas, uma de 3,00 m e outra de 1,20 m, colocadas em angulo reto e
paralelamente ao eixo da rua, respectivamente. A variacao da superficie, entre dois
pontos quaisquer de contato, ndo deve exceder a 0,5 cm, quando verificada com

gualquer das réguas;

v. Durante a execucdo, devera ser feito diariamente controle de acabamento da
superficie de revestimento, com o auxilio de duas réguas, uma de 3,00 metros e
outra de 0,90 metros, colocadas em angulo reto paralelamente ao eixo da rua. A
variacdo da superficie, entre dois pontos quaisquer de contato,ndo deve exceder a

0,5 cm, quando verificada com qualquer das réguas.

b) Controle tecnolégico

Todos os materiais deverdo ser examinados em laboratério, obedecendo a metodologia
indicada e satisfazer as Especificacdes em vigor.
O grau de compactacdo da camada executada devera ser no minimo 97%, tomando-se

como referéncia a densidade dos corpos de prova moldados pelo processo Marshall.

a) Ensaio de Marshall — mistura betuminosa a quente, a cada 100 m de pista executada e no
minimo dois por trecho, de acordo com a Norma DNER-ME 043/95;
b) Ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, a cada 100 m de pista executada e no minimo dois
Avenida Medianeira 179 — Bairro Medianeira — Santa Maria / RS — Fone: (55) 3174-1565

Pagina 29 de 32



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santa Maria

Secretaria de Municipio de Infraestrutura e Servigos Publicos

por trecho, de acordo com a Norma ABNT NBR 14950:2003;

c) Ensaio de tragdo por compressdo diametral, a cada 100 m de pista executada e no

minimo dois por trecho, de acordo com a Norma DNIT 136/2018 — ME;

d) Ensaio de porcentagem de betume, a cada 100 m de pista executada e no minimo dois
por trecho, de acordo com a Norma DNER-ME 053/94;

e) Ensaio de granulometria do agregado, a cada 100 m de pista executada € no minimo
dois por trecho, de acordo com a Norma DNIT 412/2019 — ME.

8.6  MEDICAO

A execucgdo de CBUQ serd medida em toneladas, através da multiplicagdo do volume
compactado na pista pela densidade do material, de 2,4 t/m3. O volume executado sera
calculado através da multiplicacdo da espessura efetivamente executada pela largura de
projeto e pela extensdo de aplicagdo, obtida através do estaqueamento, observadas as

seguintes indicagoes:
e Servicos executados a menor, em relagdo ao projeto, com a devida autorizacdo prévia
por parte da Fiscalizagéo, serdo medidas conforme o volume efetivamente compactado;

e Servicos executados a maior, em relacdo ao projeto, somente serdo passiveis de

medicdo caso previamente aprovados pela Fiscalizacao.

9 MEIO FIO DE CONCRETO

O meio fio de concreto sera executado conforme a Norma DNIT 20/2006 — ES, de acordo

com as dimensd@es previstas em projeto e na planilha de quantitativos e custos unitarios.

9.1 EXECUCAO

a) Escavacdo da porcdo anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos,

cotas e dimensdes indicados no projeto;
b) Execucéo de base de brita para regularizag&o do terreno e apoio dos meios-fios;

c) Instalacdo e assentamento dos meios-fios pré-moldados, de forma compativel com o
projeto-tipo considerado;
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d) Rejuntamento com argamassa cimento-areia, trago 1:3, em massa,;

e) Os meios-fios ou guias deverdo ser pré-moldados em férmas metdlicas ou de madeira
revestida que conduza a igual acabamento, sendo submetidos a adensamento por

vibracao.

f) As pecas deverdo ter 1,0 m de comprimento, devendo esta dimenséo ser reduzida para

0,50 m nos segmentos em curva e embocaduras de ruas transversais.

Para garantir maior resisténcia dos meios-fios a impactos laterais, quando estes nao
forem contidos por canteiros ou passeios, serdo aplicadas escoras de concreto magro, em

forma de “bolas”, espacadas de 3,0 m.

9.2 CONTROLE
. Controle de Insumos:

O controle tecnoldgico do concreto empregado sera realizado de acordo com as normas
ABNT NBR 12655:2022 e DNIT 117/2009 - ES.

Il.  Controle de Producéo (Execucéo):

Devera ser estabelecido, previamente, o plano de retirada dos corpos de prova de
concreto, das amostras de ac¢o, cimento, agregados e demais materiais, de forma a satisfazer
as especificacbes respectivas.

O concreto ciclépico, quando utilizado, devera ser submetido ao controle fixado pelos
procedimentos da Norma DNIT 117/2009 - ES.

Os meios-fios pré-moldados deverdo ter as seguintes dimensodes:

Comprimento (m) 1,00
Altura (m) 0,30
Largura da base (m) 0,15
Largura do topo (m) 0,13
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I1l.  Controle Geométrico:

O controle geométrico da execucdo das obras serd feito através de levantamentos

topograficos, auxiliados por gabaritos para execucdo das canalizacdes e acessorios.

As dimensfes das sec¢Oes transversais avaliadas ndo devem diferir das indicadas no

projeto de mais de 1%, em pontos isolados. Todas as medidas de espessuras efetuadas

devem situar-se no intervalo de + 10% em relag&o a espessura de projeto.

9.3  MEDICAO

Os meios-fios e as guias serdo medidos pelo comprimento, determinado em metros,

acompanhando as declividades executadas, incluindo fornecimento e colocagdo de materiais,

ma&o-de-obra e encargos, equipamentos, ferramentas e eventuais necessarios a execugao.
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